Relatorio sobre a visitas técnicas realizadas nas comunidades do Cantagalo (Ipanema)
e Pavao-Pavaozinho (Copacabana) em 11 de Maio e 16 de Junho de 2011, e Parecer
Técnico sobre situagdes de risco associadas a encostas em diversos locais das mesmas

No dia 11/05/2011, eu, Engenheiro Civil e Mecanico Mauricio Campos dos Santos, CREA/R] n.
85-1-05643-2, assessor técnico do Conselho Popular e de outros movimentos sociais do Rio
de Janeiro, realizei, a convite do Conselho e acompanhado por moradores, visita técnica as
comunidades do Cantagalo (Ipanema) e Pavao-Pavaozinho (Copacabana), visita esta
complementada, no dia 16/06/2011, apenas em locais do Pavao-Pavaozinho.

As visitas foram acompanhadas pela Comissao de Moradores do local, e teve como objetivos:
i) Vistoriar todos os pontos apontados pelos moradores, “marcados” segundo eles pela
Prefeitura para remoc¢ao por estarem em “area de risco”; ii) Vistoriar os pontos onde segundo
os moradores haveria realmente grave risco devido a situa¢do das encostas e para os quais
ndo estaria havendo acao preventiva ou reparadora do poder publico; iii) Obter informagdes
in loco que permitissem uma melhor analise e consideragdo da documentagao apresentada
pela Prefeitura.

Quanto a este ultimo ponto, a documentagdo a que tive acesso foram cdpias, fornecidas pela
Defensoria Publica do Rio de Janeiro, dos Relatdrios de Campo para as duas comunidades,
preparados por empresa (Concremat Engenharia) contratada pela Fundac¢do Geo-Rio para
servicos de apoio técnico para Mapeamento Geoldgico em Encostas no municipio do Rio
(relatérios 458120-50-CD-599-RL-0111 e 458120-50-CD-599-RL-0106), bem como cépias de
25 Laudos de Vistoria realizados pela Geo-Rio no Pavao-Pavaozinho entre 1977 e 2004.

1) Aspectos da ocupacio e caracteristicas geoldgico-geotécnicas

As duas comunidades, cujo limite entre elas é puramente convencional, estdo situadas nas
vertentes sul e sudeste da elevacao rochosa situada entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e a ponta
do Arpoador, chamada no conjunto de Morro do Cantagalo, embora agrupe dois cumes
distintos, o mais alto e disposto no sentido leste-oeste aproximadamente (que atinge pouco
mais de 200m acima do nivel do mar), o mais baixo e isolado ao sul, com menos de 100m de
altitude. Ao contrario da vertente norte (volta para a lagoa), fortemente escarpada, as
vertentes ocupadas pelas comunidades tem forte declividade inicial mas tornam-se mais
suaves em direcao aos cumes (ver curvas de nivel da Figura 1, obtida a partir das Plantas
Digitais disponiveis na Mapoteca do Armazém de Dados da Prefeitura do Rio -
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br), ou, conforme o Relatério de Campo da Concremat
para o Pavdo-Pavaozinho, a vertente ocupada é “convexa em suas cotas mais altas e escarpada
nas laterais”. O limite leste do Pavao-Pavaozinho é um profundo talvegue com afloramento de
rocha ao longo da calha, atualmente preenchido em parte por grande quantidade de lixo ali
descartado.

Os estudos geoldgicos-geotécnicos da Geo-Rio, citados nos Relatdérios de Campo, indicam um
nucleo rochoso de gnaisse pouco fraturado, exposto em varios pontos, principalmente nas
cotas mais elevadas, e a presenca, principalmente nas cotas mais baixas ou areas de baixa
declividade, de solos residuais ou transportados arenosos ou argilosos, pouco espessos nos
trechos de maior declividade, e com freqiiente presenca de blocos e lascas isolados (ver
descricao detalhada no Relatdrio de Campo da Concremat para o Cantagalo).

Segundo informagdes obtidas no SABREN - Sistema de Assentamentos de Baixa Renda
(http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.htm), tendo como fonte o arquivo de aerofotos
da Prefeitura e o Instituto Pereira Passos, a comunidade do Cantagalo é uma das areas de




encostas ocupadas ha mais tempo no Rio de Janeiro, desde o inicio do século XX (coincidindo
com a ocupacao mais formal de Copacabana, portanto), e o Pavao-Pavaozinho teve inicio na
década de 30. Mesmo regides de acesso mais demorado nas cotas mais altas (como as
localidades conhecidas como Vietna e Caranguejo) ja se encontram ocupadas ha bastante
tempo, o que certamente foi facilitado pela baixa declividade a medida em que se aproxima
dos cumes, ou, em outras palavras, pela “convexidade” da vertente ocupada.

Ha mais de dez anos ndo ha expansao significativa da area ocupada, como se pode ver pelos
seguintes valores (em m?): 1999 - 60.918; 2004 - 63.460; 2010 - 63.979 (Pavao-Pavaozinho);
1999 - 64.378; 2004 - 64.785; 2010 - 63.973 (Cantagalo). Ainda segundo o SABREN, as duas
comunidades reuniam pouco mais de 8 mil habitantes em 2000. E visivel por todas as duas
comunidades o grande adensamento das edificagdes nas cotas mais baixas, mesmo em areas
de forte declividade média, deixando pouco solo exposto a intemperismo, bem como sua
verticalizacdao, sendo comuns edificacdes de trés pavimentos ou mais. Grande parte das
edificacdes aproveitam a pouca espessura dos solos e os freqiientes afloramentos de rocha
para basear suas fundag¢des diretamente sobre a rocha sa ou pouco alterada, muitas vezes
sobre elas partindo pilotis que sustentam o restante da estrutura das residéncias (Foto 1).

Figura 1

2) Observacoes das visitas realizadas
2.1) Aspectos gerais

Além dos aspectos ja apontados, as visitas dos dias 11/05 e 18/06 permitiu verificar que
ambas as comunidades tém sido objeto de intervengdes publicas ao longo dos anos, embora



em quantidade e continuidade insuficientes para fazer frente as grandes necessidades em
termos de moradia, saneamento, coleta de lixo, acessos e estabilizagdo de encostas. Desde o
programa mutirdo comunitario, passando pelo Favela-Bairro e atualmente pelo PAC
(Programa de Aceleragao do Crescimento), programas de urbanizagao tém sido
desenvolvidos, e também intervencoes pontuais. Nos interessa aqui chamar a atencao para o
numero razoavel de obras de estabilizacdo de encostas e drenagem superficial, presentes em
diferentes pontos das comunidades, embora as de maior porte tenham mais de quinze anos
em média e estejam com manutengdo precaria (Fotos 2 a 8).
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Apesar da manutencao deficiente, tais obras, junto com a ocupac¢ao densa de grande parte das
encostas, contribuem efetivamente para a reducdo dos riscos associados e escorregamentos,
desprendimento de blocos e lascas de rocha, e outros acidentes geotécnicos.

2.2) Boca do Mato e Nova Brasilia (Pavaozinho e Cantagalo)

Essas duas localidades, préximas ao limite convencional entre as duas comunidades,
compartilham a mesma situagdo geral:

a) grande parte das residéncias encontram-se acima de cota 100, mas a maioria existe ha
bastante tempo e é bem construida;

b) estdo no limite da encosta ocupada, onde ha presenca de vegetacao original e vastos
trechos de afloramento de rocha, que se mostra pouco fraturada e com reduzida
presenca de blocos ou lascas de grandes dimensdes (Fotos 9 e 10);

c) varias intervengdes pontuais do PAC foram feitas nessa area, mesmo acima da cota 100
(Fotos 11 e 12).
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Segundo moradores, ha cerca de dois anos engenheiros e arquitetos da Prefeitura que
trabalham no Pouso (Posto de Orientagdo Urbanistica e Social, unidades ligadas a Secretaria
de Urbanismo e que receberam grande impulso com o Programa Favela Bairro desde 1994)
vém cadastrando e notificando residéncias que estariam fora das normas de construcdo para
as comunidades (mais de 4 pavimentos, acima da cota 100, etc), mas ndo parece que tal acdo
era ou é coordenada com as intervenc¢odes do PAC. Recentemente, varias casas comecaram a
ser “marcadas” (na verdade pixadas) pela Secretaria Municipal de Habitacao para futura
remocao, e a justificativa mais usada tem sido “por estarem em area de risco” definida pela
Geo-Rio (Foto 13)

No dia 27/01/2011 trés casas foram derrubadas por funcionarios da Prefeitura na localidade
Boca do Mato, enquanto os moradores, que afirmam nao terem recebido nenhuma notificagao,
estavam trabalhando. Houve reacdo dos vizinhos e depois dos moradores atingidos, que
recorreram a Defensoria Publica, e as demoli¢cdes aparentemente foram suspensas. As casas
demolidas ndo apresentavam situacao de risco, seja quanto a encosta, seja quanto a estrutura,
porém a demolicao deixou vigas e colunas parcialmente destruidas e grande quantidade de
entulho ao qual logo se juntou lixo, gerando af sim uma situa¢do de risco de acidentes e
proliferacao de vetores (Fotos 14 e 15).
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2.3) Quebra-Braco e adjacéncias (Cantagalo)

Quebra-Braco (ou simplesmente “Quebra”), Buraco Quente e Ribanceira sao as localidades de
menor cota do Cantagalo, situadas nas vertentes sudoeste e sul, a montante das ruas Bardo da
Torre e Alberto de Campos em Ipanema, e atras dos prédios de apartamento ai situados,
confinando com o terreno destes (um muro alto, construido pela Prefeitura ao que tudo
indica, separa parte da comunidade do terreno dos fundos dos prédios da Alberto de
Campos). Ai, ao final da Rua Teixera de Mello, foi erguido, a partir de 2008, o Elevador Rubem
Braga, que melhorou o acesso ao alto do Cantagalo, que dependia de outro elevador existente
desde os anos 80 mas que se encontrava em péssimo estado de manutencao e ndo tinha
capacidade para o numero de passageiros que buscavam se deslocar. A necessidade de acesso
mecanizado vem da alta declividade da encosta neste trecho mais baixo. Algumas familias da
localidade foram removidas para a construgdo do Elevador, mas aparentemente foram
reassentadas de forma amigavel, em apartamentos dentro da prépria comunidade nos blocos
construidos pelo PAC, ou receberam indenizacoes.

As declividades realmente aumentam visivelmente a medida em que se aproximam os limites
dos imédveis da Barao da Torre e da Alberto de Campos, porém a maior parte da area
encontra-se ocupada de forma densa e ha também obras de contengdo realizadas em varios
pontos, inclusive como parte da obra do Elevador. Parte das encostas nessas localidades esta
coberta por densa vegetacdo, o que dificulta a inspecdo, mesmo visual e preliminar, dos
taludes. Segundo moradores, ndo ha historico recente de deslizamentos ou queda de blocos
(Fotos5e16a19).
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Foto 19

2.4) Vietna e Caranguejo (Pavao-Pavaozinho)

Compreende extensa area entre as cotas 110 e 180 aproximadamente, limitada a leste-
nordeste pelo profundo talvegue encaixado no Morro do Cantagalo, ao sul por area de
ocupacdo mais densa (da qual o Vietna é continuidade) e a sudoeste-oeste por uma seqiiéncia
de taludes de maior declividade. Como ja foi observado, exceto nessas areas limitrofes a
nordeste e sudoeste, as declividades médias sdo relativamente pequenas, o que certamente
facilitou a ocupacao da localidade, apesar da altitude: nas aerofotos constantes do SABREN,
grande parte ja se encontrava ocupada em 1997. De toda maneira, a ocupagao torna-se bem
menos densa a medida em que se sobe em dire¢do ao cume, principalmente no Caranguejo, a
area mais alta.

Intervengdes do PAC como escadarias, canaletas de drenagem e calcamento foram executadas
nas vias de acesso da localidade (Fotos 8 e 20 a 23).
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Entretanto, a obra local do PAC que mais chama a aten¢ao € a grande caixa-d’agua construida
no Caranguejo (Fotos 24 e 25), que devera servir para abastecer o conjunto da comunidade, e
cujo projeto com certeza demandou sondagens e estudos de solo que atestaram a capacidade



e estabilidade do talude no entorno. De fato, levando em conta a baixa declividade média e o
substrato rochoso pouco fraturado, a maior parte da area é propicia para edificacdo de
estruturas de grande carga.

Foto 24




Uma caracteristica da localidade, principalmente do Caranguejo, é a presenc¢a de muitas
residéncias de estrutura precaria e métodos construtivos rudimentares, principalmente
barracos de madeira ou estuque, ao contrario do que acontece na maior parte do Pavao-
Pavaozinho e Cantagalo. Tais constru¢des apresentam risco de desabamento e/ou incéndio,
mesmo estando situadas, em sua maioria, em taludes estaveis (Fotos 26 a 29).
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Foto 29

Trés locais onde ha presenca de residéncias ainda ocupadas em areas préximas a taludes
instaveis foram vistoriados no complemento da visita realizado no dia 16/06/2011:

a) no Vietnd, a Rua Pinheiro do niimero 46 em diante, onde ha pelos menos duas residéncias
interditadas ha tempo, 56A e 56B, estando esta ultima em estado bem precario com
rachaduras e infiltragées que atestam seu comprometimento estrutural. Segundo moradores,
houve deslizamento de encosta no local em 2004, relato corroborado pelo historico dos



laudos de vistoria analisados, conforme se vera na préxima se¢do deste Relatério e Parecer
Técnico (Fotos 30 a 32).

Foto 30

Foto 31

b) no Caranguejo, algumas residéncias encontram-se muito préximas da escarpa sul do
talvegue profundo (chamado “grotao” pelos moradores) que se estende de noroeste a sudeste,
delimitando a area ocupada pela favela, uma situacdo de risco evidente agravada pelo grande
acumulo de lixo no local e pela precariedade construtiva de algumas casas (Fotos 33 e 34).



Foto 32
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Foto 34

c) no Caranguejo, algumas casas de estrutura precaria (madeira e estuque) e pelo menos uma
de alvenaria encontram-se bem préximas a um talude ingreme a sudoeste do campo de terra
batida que existe na parte mais alta da comunidade, no local conhecido como Rua das Palmas.
Segundo relato de moradores, houve deslizamento no local e desabamento de uma residéncia
em 2004, relato corroborado pelo histérico dos laudos de vistoria analisados, conforme se
vera na proxima secao deste Relatdrio e Parecer Técnico (Fotos 35 a 38).

Foto 35
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3) Analise do Inventario de Risco realizado pela Prefeitura para as comunidades
3.1) Cantagalo

O Relatdrio de Campo 458120-50-CD-599-RL-0106, na sec¢do 5, classifica a maior parte da
comunidade como de baixo risco relativo a possibilidade de escorregamentos (area verde da
Figura 2, pagina 7), com exce¢des pontuais. Duas areas menores sao classificadas como de
alto risco (area vermelha da Figura 2): a mais extensa corresponde a faixa limite de ocupacao
em direcdo ao norte, ou seja, as areas de maior cota da localidade Nova Brasilia; a outra
corresponde aos taludes ocupados de alta declividade na vertente sudoeste, ou seja, as areas
das localidades Quebra-Bracgo e Ribanceira limitrofes aos terrenos de fundos da Rua Alberto
de Campos e do Elevador Rubem Braga. Segundo o quadro resumo do Mapeamento de Risco
divulgado pela Prefeitura em 06/01/2011 (ver, por exemplo, em http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2011/01/mapeamento-do-rio-aponta-18-mil-imoveis-em-areas-de-alto-
risco.html), essas duas areas compreendem apenas 9% da drea da comunidade onde estariam
localizados cerca de 40 imoveis.

Fato a destacar e a inexisténcia, na classificacdo da Concremat, de areas de médio risco na
comunidade (que estariam em amarelo na Figura 2), que deveriam estar na transi¢do de alto
para baixo risco, ainda mais se tratando de faixas lineares como sao as classificadas como de
alto risco. Ndo encontramos explicagdo para a inexisténcia dessas areas de médio risco.



O Relatério de Mapeamento (pagina 3) cita 18 laudos de vistoria da Geo-Rio entre 1986 e
2010, mas ndo discrimina locais nem gravidade das ocorréncias, limitando-se a afirmar que
em 88% tratam-se de eventos de deslizamento de solo e o restante “processos erosivos”. Nao
tivemos acesso a esses laudos.

A justificativa para classificacdo de alto risco na area da Nova Brasilia ndo parece muita
precisa, indica a presencga de “linhas de talvegue” onde seriam mais suscetiveis os
escorregamentos devido ao escoamento superficial no contato solo-rocha. Com efeito, a
porgao classificada como de alto risco é adjacente a area nao edificada da encosta, portanto
sujeita a acdo mais intensa de intemperismo, havendo mesmo a possibilidade de
desprendimento de lascas e rolamentos de blocos porventura existentes encosta acima, talvez
encobertos por vegetacdo, embora o carater pouco fraturado do macigo ndo propicie tais
ocorreéncias.

Contudo, mesmo aceitando o alto risco devido a esses fatores, é preciso destacar que se trata
de situacdo de relativamente facil e necessaria estabilizacdo através de obras pontuais como
muros de impacto (para deter eventuais movimentos de blocos e lascas), drenagem e
impermeabilizagdo superficial nos talvegues, fixacao de blocos e lascas de maior massa, etc.
Mesmo se houvesse remoc¢do de residéncias nesta faixa, a acdo do intemperismo sobre a
encosta ndo ocupada continuaria causando ameacas potenciais as residéncias mantidas a
jusante, na area atualmente classificada como de baixo risco, portanto é muito mais racional
programar a execucao do sistema de drenagem e obras pontuais para reducdo efetiva do
risco, mantendo as residéncias existentes, que em geral sdo bem construidas e custaram
consideraveis recursos e esforco dos moradores.

Ja em relagdo a area do Quebra-Brago e Ribanceira, como se trata de local com ocupagdo
densa e antiga e com obras de estabilizacao presentes em diversos pontos, a reducao do risco
existente devido a alta declividade pode ser obtida com baixo custo com retirada de detritos e
implantagdo de sistema mais eficiente de coleta e descarte de residuos sélidos, bem como
rede de esgotos e drenagem, e com obras pontuais em taludes mais instaveis. Como tais
medidas e obras seriam necessarias mesmo que tal trecho de encosta fosse desabitado, para
proteger os terrenos a jusante, o mais racional é realiza-las de forma planejada preservando
inclusive as moradias ja existentes, se ndo forem precdrias e perigosas por seu método
construtivo e manutencgao.

3.2) Pavao-Pavaozinho

0 Relatdrio de Campo 458120-50-CD-599-RL-0111 classifica a maior parte da area ocupada
pela comunidade como de baixo risco, mas classifica como de alto risco quase toda area
acima da cota 100 e praticamente toda a faixa limitrofe ao canal de drenagem que se
desenvolve no sentido noroeste-sudeste (ver respectivamente as areas verde e vermelha da
Figura 2, pagina 6). Mais uma vez, chama a atencdo a inexisténcia de areas de médio risco
(amarelas) de transicao. Segundo o quadro resumo do Mapeamento de Risco divulgado pela
Prefeitura, as areas de alto risco corresponderiam a cerca de 39% da area total da
comunidade, nelas se encontrando cerca de 125 imoéveis (o relatorio, possivelmente de forma
equivocada, fala de 125 casas de alvenaria, embora, como ja observado no item 2.4, boa
parte das casas do Vietna e Caranguejo, que se encontram totalmente dentro da area
classificada como de alto risco, sejam de madeira ou estuque).

O relatorio da Concremat associa as areas classificadas como de alto risco a altas declividades,
embora, como ja observado no relatério das minhas visitas e corroborado por consulta as
curvas de nivel da Figura 1 do presente e da Figura 1 (pagina 5) do proéprio relatério 458120-
50-CD-599-RL-0111, essa generalizacdo ndo se aplique. Na verdade, altas declividades estao



presentes junto ao canal de drenagem encaixado no maci¢o que limita a comunidade a
nordeste-leste, e em alguns taludes individualizados, conforme ja descrito no item 2.4, mas
em geral as declividades no setor Vietna-Caranguejo sio em média menores que no restante
do Pavao-Paviaozinho, ou seja, na area classificada como de baixo risco.

Os fatores de risco no Vietna e Caranguejo parece-me muito mais associado a alguns taludes
especificos (como os da Rua Pinheiro e Palmas, ja descritos), a inexisténcia de drenagem
superficial em varios pontos (para compensar a ocupa¢do menos densa e a exposicao do solo
as intempéries) e principalmente a presenca de muitas casas de madeira e estuque, propensas
a desabamentos e incéndios. Ndo se trata, contudo, de risco associado a encostas.

Os trechos restantes classificados como de alto risco incluem a area visitada da Boca do Mato
(item 2.2 acima), que é analoga ao trecho Nova Brasilia analisado acima em 3.1, e todas as
observacdes feitas se aplicam aqui igualmente.

O Relatério de Campo cita 24 laudos de vistoria da Geo-Rio emitidos entre 1986 e 2010, que
seriam todos relacionados a ocorréncias de deslizamentos, sem especificar locais e gravidade.

Como ja foi dito, por intermédio da Defensoria Publica obtive copia de 25 laudos emitidos
entre 1977 e 2004, para os quais elaborei a seguinte tabela resumida (Tabela 1):

Laudo Ano | Local Descricdao resumida
158/77 1977 | indeterminado | desabamento de barraco com feridos
029/78 1978 | quebra-braco | ameaca de desabamento de barracos

rua saint
124/79 1979 | roman deslizamento com desabamento de barracos

rua saint
096/79 1979 | roman ameaca de rolamento de bloco

praga sara
251/82 1982 | kubistschek ameaca de rolamento de bloco
001/85 1985 | rua hortalica ameaca de desprendimento de lasca

ameaca de desprendimento de lasca e rolamento de

043/85 1985 | varios blocos

rua copo de
033/87 1987 | leite ameaca de rolamento de bloco

estrada do
161/88 1988 | cantagalo deslizamento com desabamento de barracos
515/92 1992 | rua pinheiro deslizamento e ameaca de desabamento de imével
603/93 1993 | canario ameaca de desprendimento de lasca
451/93 1993 | rua hortalica deslizamento com ameaca de imével

rua da
272/94 1994 | papoula deslizamento com desabamento de imédvel

rua pinheiro e | deslizamento com desabamento de imével, acimulo
381/94 1994 | outros de lixo com risco de deslizamento

travessa nova
028/94 1994 | brasilia ameaga de deslizamento

escola

municipal jodo
461/94 1994 | pedro comprometimento estrutural do imdvel
169/95 1995 | rua hortalica comprometimento estrutural do imével

desabamento parcial de muro de pedra com ameaca

170/95 1995 | rua hortalica a imodvel
095/95 1995 | rua canario deslizamento com ameaca de imével
983/96 1996 | rua pinheiro gueda de arvore com ameaca a imdveis

escola

municipal jodo
467/97 1997 | pedro comprometimento estrutural do imével




travessa nova
951/98 1998 | brasilia ameaca de desprendimento de lasca
509/2003 2003 | rua jacana ameaca de rolamento de bloco
rua das
627/2004 2004 | palmas ruptura de talude com soterramento de imovel
628/2004 2004 | rua pinheiro ruptura de talude com soterramento de imoével
Tabela 1

Como se vé, 10 laudos referem-se apenas a ameacas de acidentes, 1 a queda de arvore, 3 a
estruturas comprometidas de imoveis publicos e 11 a efetivos deslizamentos, sem vitimas
fatais. Algumas localidades (como Quebra-Brac¢o), sdo do Cantagalo e ndo do Pavao-
Pavaozinho. Notavel é a auséncia, nesses registros, do grave acidente do Natal de 1983,
quando uma grande caixa d’dgua comunitaria desmoronou do alto do morro do Pavaozinho
sobre barracos, matando 12 pessoas pertencentes a oito familias. Nao conseguimos mais
dados sobre o acidente para averiguar se houve movimento de encosta associado a ele ou se
foi simplesmente colapso estrutural do reservatério.

Seja como for, desde 1983 pelo menos (e depois desta data varias intervengdes de
estabilizacdo de encostas foram realizadas nas comunidades), é possivel verificar um
historico relativamente benigno de ocorréncias, com as vistorias tornando-se bastante raras a
partir de 1998, e sem acidentes de grande gravidade, o que depde contra a classificacdo de
39% da area da comunidade como sendo de alto risco.

4) Conclusoes e recomendacgoes

Apesar do carater puramente visual e qualitativo das observacdes feitas em campo, e do
carater preliminar das avaliacGes da secdo 3 acima do presente Relatdrio e Parecer Técnico,
posso com alguma seguranca estabelecer as seguintes conclusdes e recomendagdes:

1) Nao ha elementos que corroborem a classificacdo de area tao extensa no Pavao-
Pavaozinho, englobando a totalidade das localidades Vietna e Caranguejo, como de alto risco
quanto a possibilidade de escorregamentos; além da faixa limitrofe ao talvegue profundo
encaixado no macigo no sentido noroeste-sudeste, os pontos de alto risco sdo localizados,
como aqueles vistoriados e descritos na subsec¢do 2.4;

2) Tais pontos localizados, como os demais nas localidades Nova Brasilia, Boca do Mato e
adjacéncias, Quebra-Bracgo e Ribanceira, sao de tal natureza que a reducao da possibilidade de
deslizamentos pode ser obtida com um nimero relativamente pequeno de intervengdes de
estabiliza¢do de taludes e drenagem superficial, sendo muito pequena ou mesmo inexistente a
necessidade de reassentamento de residéncias;

3) Situacdo distinta, e ndo relacionada a riscos em encostas, sdo as casas de madeira, material
reaproveitado e estuque, que sdo minoria nas comunidades mas relativamente numerosas no
Vietna e Caranguejo; a maioria destes barracos situa-se em taludes estaveis e o mais
recomendado seria sua substitui¢do in loco por residéncias convenientemente construidas,
de alvenaria, argamassa armada ou mesmo madeira, com protecao adequada das instalacdes
elétricas e botijoes de gas; o mesmo se aplica as residéncias com estrutura comprometida por
movimentos de solo passados, como as da Rua Pinheiro;



4) Os poucos casos que demandassem, por falta de alternativa, reassentamento de familias,
poderiam ser facilmente atendidos dentro do programa de construgdo de unidades
residenciais que esta em curso nas comunidades, através do PAC.

Rio de Janeiro, 2 de Julho de 2011.

Mauricio Campos dos Santos
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